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'ETIQUETAS INDICADORAS

DE TEMPERATURA
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Caracteristicas ® Exacto ® Rapido e Facil

éPor qué se ha de verificar la temperatura?

Para obtener una termofijacidn idénea, la temperatura, la pre-
sidn y el tiempo deben configurarse de acuerdo con las especifi-
caciones que acompanfan al producto a termofijar.

Si los parametros no son los correctos, la etiqueta, parche,
emblema o transfer no cumple con las caracteristicas origina-
les del producto, lo que puede acarrear costes innecesarios.

Las Etiquetas Indicadoras de Temperatura estan disponibles
en cuatro rangos:

©93°C-132°C
®121°C-160°C

®143°C-182°C
*188°C—-232°C

40 etiquetas por bolsa.

Ejemplo de etiquetas sin usar con
distintos rangos de temperatura

Rango 1
93°C-132°C
Rango 2

121 °C-160 °C
Rango 3
143°C-182°C
Rango 4
188 °C—-232°C
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Para cada rango de temperatura, ésta se muestra en ocho inter-
valos lo que permite una lectura muy precisa de la temperatura
real entre placas.

é¢Como funciona?

Para un resultado 6ptimo sitle una etiqueta indicadora de la
temperatura, con el lado amarillo hacia arriba, sobre la almoha-
dilla de la termofijadora y ciérrela durante 7 segundos.

Si la temperatura entre placas se corresponde con el rango de la
etiqueta, la temperatura se indica mediante una o mas casillas
cuyo color habra cambiado a negro. La casilla cuya temperatura
esta mas proxima a la temperatura real se pondra gris.

Ejemplo de etiquetas usadas con indicacion de la temperatura

Temperatura en un
rango entre

- 149 °Cy

& 154 °C

Temperatura en un
rango entre

- 204 °Cy

< 210°C
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