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DP-Junior

DP-Junior, DP-2000-T ve Perm-A-Print ile ayni tipte renkli murekkep seridi kullanir. C-bant olarak da
bilinen bu Thermark kuru murekkep seridi, markalamayi kolaylastirir. C-bantlari 11 renkte ve degisken
genisliklerde mevcuttur.

Baski, 1sitilmis klise plakasi kullanilarak transfer edilir. Klise plakasi sirket logosu, semboll veya
herhangi bir goruntu icerebilir. Ayrica, klise plakasi tGzerinde tek harfleri veya rakamlari bir hat
uzerinde kaydirarak degisken yazi eklemek miumkindir. Bu durum, DP-Junior’u ¢arsaflarin dogrudan
markalanmasi i¢in en uygun maliyetli c6zim haline getirir.

DP-Junior
Power supply (Volt) 230
Power consumption maximum (Watt) 600
Temperature range (°C) 25-270
Timer (Sec-) 0.1-60

Dimensions HXWxD maximum (Millimetres)

550 x 550 x 350

Sealing platen (Millimetres) 96 x 125
Noise level (Decibel) <70

Air pressure range (Bar) 2-5
Weight (Kilogram) 27,5
Shipping weight (Kilogram) 45

Shipping dimensions HXWxD (Millimetres)

Certification

845 x 785 x 785

CE
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