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Highcrest

Highcrest hassas detaylandirma sunar ve ylksek ¢6zunUrlukll tasarimlar icin uygundur. Promosyon
tekstil Grunleri, spor giyim ve konfeksiyon urlnlerine zengin ve lUks bir gorinim kazandirir. Carpici
3D gorunume ek olarak, tasarima ekstra bir dinamik kazandiran bir tarama efekti de uygulanabilir.

Highcrest trlinU hem bir arma hem de bir transfer olarak dusunulebilir. Clnkd, tasarim tasiyici folyo
(soguk kabuk) sayesinde serbest duran unsurlar icerebilmektedir. Highcrest %100 PVC icermezken,
bir engelleyici de renk akmasina karsi koruma saglar.

Urliniin uygulamasi basittir. Highcrest armanin 6n kismi, yapistirma sirasinda giysinin cift tekstil
katmani tarafindan korunur. Isiyla kaplama presi kullanarak islem 160 °C'de 20 saniye surer. Yikama
40 °C'ye kadar yapilabilir.

Gorseliniz veya logonuz icin dogru renk kompozisyonunu olusturmak Gizere kapsamli Pantone® PMS
Forml Kilavuzu renk sisteminden secim yapin. Uretim baslamadan énce, her tasarimin dijital bir
baskisi onaya sunulur.
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